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Site multiple : valorisation de 
biogaz / chaufferie bois / centrale 
hydraulique

1993 : Fondation d’une SARL (7 
sociétaires) pour la mise en place d’un 
réseau de chaleur (chaufferie bois)
1999 : ajout de la centrale ETE (à Energie 
Totale Equipée) utilisant du biogaz de 
décharge
2001 : ajout d’une installation de 
production de biogaz 
Le site comprend également une petite 
centrale hydraulique (existant depuis 1916).
Un gérant 

Antisenhofen



Stockage des plaquettes : 2500 m3

60% de sous-produits de scierie, 30% de plaquette forestière dans un périmètre de 
30 km
Stockage sous hangar avec grappin de 2000 m3
Consommation annuelle 4000 m3 bois entre 30 et 60% d’humidité
Utilisation de 2% de sciures, mélange des produits

Chaufferie bois



Chaudière froling : 1500 kW
Réseau de chaleur : 5 km, 90 clients sur la commune 
(entreprises écoles, magasins…) dont 50 maisons individuelles
Fonctionnement : mi-septembre à mi-mai
Humidité des copeaux : entre 30% et 60% 
Brûleur à grille mobile
Cendres : 1,5% du volume entrant, séparation des cendres fines 
(épandues) 

Chaufferie bois



Passe à poissons

La centrale hydraulique



Prise d’eau

La micro-centrale hydraulique

Dégrilleur

130 kWel
2 turbines Francis 
(vieilles de 38 ans) 



achat de matière hygiénisée (70�rC) et broyée à
16€/m3 
déchets de restauration en provenance d’hôpitaux, 
écoles… tourteaux… avec un
préfosse de 160 m3 malaxeur toutes les 10 min 
pendant 5 min
alimentation automatique réglée par la production de 
biogaz.

fermenteur cylindrique à 38�rC
cuve en acier inoxydable 
isolant de 30 cm d’épaisseur. Chauffage 
du digesteur
Post fermenteur.

ballon de stockage du 
biogaz

Installation de biogaz



Valorisation du biogaz
Conduite de biogaz

Moteur ayant 40 000h de fonctionnement

Chaleur injectée dans le réseau de chaleur
Cogénération 190 kWel et 340 kWth


